Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2017.

Processo: 2017-5-0248
Assunto: Analise Técnica

Pregdo Eletronico n2 009/2017

Durante a fase de aceitacdo de proposta do referido pregdo, a terceira colocada
na fase de lances, a licitante CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA -
EPP, entrou em contato, por via telefonica, para esclarecer que nao haveria
possibilidade de fornecer o objeto licitado em conformidade com o edital. Ela explanou
sobre o fato da lamina que revestiria 0 compensado ndo ter as dimensdes necessarias a
cobertura total, visto que a chapa inteirica da referida lamina possui, supostamente,
dimensdes maximas de 300x125cm e o objeto da presente licitagdo ter dimensdes de
220x160cm.

Diante do exposto, encaminho o presente processo para analise e viabilidade
técnica.

Respeitosamente,

e

( Leticia Fernandes
Pregoeira
CAU/RJ
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~ Formica® com Imagem
O laminado decorativo que pode receber a imagem que vocé sonhar!

Formica® com Imagem é um laminado de alta resisténcia desenvolvido especialmente para o revestimento em varios tipos de superficies para locais variados, como painéis
decorativos, moveis infantis, show room, corredores, dormitorios, recepgbes de hotéis, lojas, divisorias, shoppings & outros.

Além de ter as mesmas vantagens do laminado decorativo de alta resisténcia, o Formica® com Imagem possibilita o uso de imagens digitais em alta resolucdo, em grandes e
pequenas dimensdes, com excelente qualMade. Enquanto 05 adesivos sofrem com o desgaste exiemno, perdendo resolugio, o Formica® com Imagem tem grande
durabilidade e facilidade de manutengao.

Processo de fabricacdo do Formica® com Imagem

— Superficie: Camada superficial corn papel overlay
transparente impregnado com resina rmelaminica.

Miolo: Papel decorahivo com & imagern Impressa
& impregnada com resina melaminica.

Base: Papel Kraft impregnado com resina fendlica

no final desse processo o laminado estard pronto com o acabamento superficial escolhido pelo cliente de acordo com as opcdes abaixa:

Acabamentos Dimensdes (m) Espessuras (mm)
0,8
& 13
Matte (MT)
: 1,25 x 3,08* 4,0
Taxturizado (TX)
i &0
Top Matte (TM}
10,0

+ Lembrando que a area Ubl da imagem serd de 3,03x1,20m, Outros acabamentos & espessuras, soments sob consulta.

AREA DE DOWNLOAD

EISPQ) - Laminado Decorativo de Alta Pressao

Como a sua superficie ndo € porosa e nao retém sujeira, logo, dificulta a proliferacdo de fungos ¢ bactérias. Sua conservacdo € muito simples: apenas um pano umido
embebide em um dos produtos de limpeza doméstica, isentos de componentes que apresentam alto poder de agressividade, como saponaceo em po ou creme. Deve-se

http:/www.formica .com.br/pro_imagem.htm 112
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Revestimento para paredes, de baixa
porosidade, pode ser aplicado em paredes de
alvenaria, drywall, sobre azulejos ou ceramica.

= Dimensdes:

i 251mx1,25mx 1,3 mm
| 208mx1,25mx 1,3 mm

308mx 1.25mx 1.3 mm
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INSTITUCIONAL LAMINADO DE ALTA PRESSAQ  PRODUTOS  CARTELA AMBIENTES CONTATO

hitp://madepar.com.br/Produtos/detail/1 2-madewall
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Laminado para confeccdo de lousas, esta
disponivel nas texturas brilhante, paraouso de
canetas, e texturizado para o uso de giz.

Dimensdes:
3.08m X 1,25mX 1.0 mm
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http://madepar.com.br/Produtos/detail/6-lousa
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FOLHA DE DESPACHO
DATA DESTINO DESPACHO
13/10/2017 Pregoeira A partir da informagdo trazida pela pregoeira, informo que

realizei pesquisa de fornecedores (fls. 126 a 128) na qual
constatei que, de fato, a dimens&do maxima disponivel para o
revestimento melaminico & de cerca de 3,08m x 1,25m. Tal
constatagdo, inviabiliza a estética imaginada para os painéis
expositores que ndo devem ter remendos em sua superficie.

Enquanto isso, devido a necessidade de inaugurar exposigao no
inicio do més de setembro, foi testada a possiblidade de
montagem de painéis com papeis tipo pluma amarrados com fio
de nylon & estrutura modular dos forros. Esta solugéo
representou um custo irrisério a Administragdo Publica e néo
havia sido testada antes pois imaginou-se que o forro nao
suportaria 0 peso dos objetos atirantados.

Desta forma, opino pelo ndo prosseguimento do presente
certame licitatorio, haja vista os fatores supervenientes ora
relatados.

ﬁo'rigb/{%e
Arquiteto e Urbanista

Gerente de Fiscalizagéo Interino
CAU/RJ n° A73608-2




